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Regulatorul este proiectat pentru un sistem solar în afara rețelei și controlează 

încărcarea și descărcarea bateriei. Funcția principală este protejarea bateriei. Procesul de 

încărcare inteligent a fost optimizat pentru o durată lungă  de viață a bateriei și o 

performanță îmbunătățită a sistemului. 

 Funcții principale   

Caracteristicile sunt enumerate mai jos: 

 

• Sistem automat de identificare  a tensiunii, 12V 24V 48V, cu recunoaștere automată 

• Afișaj LCD adaptată pentru operator uman și operare cu două butoane a interfeței om-

mașină. 

• Date tehnice complete pentru configurare și modificare.  

• Încărcare inteligentă PWM în 3 etape de înaltă eficiență 

• Modul de control al sarcinii cu posibilitate de selectare, funcția de cronometru poate fi 

resetată pentru iluminatul stradal pe timp de noapte. 

• Protecție fiabilă la supratensiune, protecție la scurtcircuit, protecție la suprasarcină, 

protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare 

• Compensare exactă a temperaturii, corectând automat tensiunea de încărcare și 

descărcare, îmbunătățind durata de viață a bateriei. 

• Protecție la conectare inversă. 

• Panourile solare, bateria, polii pozitivi ai regulatorului de încărcare solară sunt toate 

conectate împreună, utilizând un circuit de control în serie negativ MOSFET. 

 

Informații importante privind siguranța   

• Este preferabil să instalați regulatorul într-o incintă. Dacă regulatorul este instalat 

în exterior; trebuie să păstrați mediul uscat, evitați lumina directă a soarelui. 

• Regulatorul va fi fierbinte în timpul funcționării, mențineți mediul ventilat, 

departe de materiale inflamabile. 

• Tensiunea în circuit deschis a panoului solar este prea mare (în special sistemul de 

24 V), aveți grijă. 

• Bateria are electroliză acidă, purtați ochelari de protecție în timpul instalării. Dacă 

ați fost expus accidental la electroliză, clătiți cu apă. 

• Bateria are o putere uriașă, aveți grijă la orice scurtcircuit al conductorului la polul 

pozitiv și negativ al bateriei. Vă recomandăm să adăugați o siguranță între baterie 

și regulator. (Tip cu mișcare lentă, curentul de acțiune al siguranței ar trebui să fie 

de 1,5 ori curentul nominal al regulatorului.) 

 



Sugestie de utilizare   

Regulatorul poate detecta temperatura mediului pentru a regla tensiunea de încărcare, 

astfel încât regulatorul  trebuie să fie cât mai aproape de baterie posibil. 

• Se recomandă ca densitatea curentului de sistem a cablurilor să fie mai mică 

de 3A/mm2 

• Încercați să utilizați un cablu de cupru cu mai multe fire pentru a vă conecta 

ferm la borne.  Conexiunea de alimentare slăbită și/sau firele corodate pot 

duce la conexiuni rezistive care topesc izolația firelor, ard materialele din jur 

sau chiar provoacă un incendiu. 

• Bateria ar trebui să fie încărcată complet în fiecare lună, în caz contrar 

bateria se va distruge 

 

Caracteristicile simbolurilor grafice ale panoului LCD 

 

 
 

1.    Afișajul prestabilit pe timp de noapte al regulatorului: Când tensiunea de intrare a 

panoului solar a fost detectată de regulator ca fiind mai mică decât tensiunea punctului 

de identificare a senzorului, acest simbol grafic va fi luminos. 

2.    Afișajul prestabilit pe timp de zi al regulatorului: Când tensiunea de intrare a 

panoului solar a fost detectată de regulator ca fiind mai mare decât tensiunea 

punctului de identificare a senzorului, acest simbol grafic va fi luminos. 

3.    Indicatorul parametrului rețelei fotovoltaice:  Când datele panourilor solare sunt 

afișate, acest simbol grafic va fi luminos. De exemplu, tensiunea panoului solar. 

4.    Indicatorul parametrului bateriei:  Când este afișat un parametru al bateriei, acest 

simbol grafic va fi luminos. De exemplu, tensiunea bateriei, temperatura bateriei. 

5.    Indicatorul parametrului de  încărcare:  Când a fost afișat parametrul de încărcare, 

acest simbol grafic va fi luminos. 

6.   Tensiune sistem: Când ecranul LCD arată o tensiune de sistem diferită, regulatorul 

va ajusta automat datele tehnice. 

7.    Zona de afișare numerică 

8.    Funcția de setare a temporizatorului 

9.    Simbol grafic îintrerupător on/off. 

10.  Simbolul unității de valoare 

11.  Avertizare: Când există o eroare, acest simbol grafic va fi luminos. 

12.  Indicatorul de stare a sarcinii: bec aprins = sarcină pornită, bec stins = sarcină oprită. 



13.  Indicatorul puterii de ieșire: Când borna de sarcină are ieșire, acest simbol grafic va 

fi luminos. 

14.  Indicatorul capacității bateriei:  Când bateria are o capacitate diferită, se va afișa tipul 

de bandă. 

15.  Indicatorul stării de încărcare:  Când regulatorul încarcă, simbolul va fi luminos, 

încărcarea intermitentă va licări, dacă nu există încărcare, afișaj nu va indica nimic. 

 

Instrucțiuni de instalare   

Montarea regulatorului 

1) Regulatorul trebuie instalat într-un loc bine ventilat, evitați lumina directă a 

soarelui, temperatura ridicată și nu instalați în spații în care apa poate pătrunde în 

regulator. 

2) Vă rugăm să selectați șurubul corect pentru a fixa regulatorul pe perete sau altă 

platformă. Șurub 4M sau 5M; Diametru capac șurub mai mic de 10mm. 

3) Lăsați suficient spațiu între perete și regulator, pentru a permite răcirea și conectarea 

prin cablu. 

Conectarea regulatorului 

1) Toate bornele sunt în stare strânsă din fabrică, pentru a fi bine conectate; mai 

întâi slăbiți toate bornele. 

2)  Respectați ordinea de conectare, nu schimbați după bunul plac sau veți provoca o 

eroare de recunoaștere a tensiunii din sistem. 

3) Ca în figură, mai întâi conectați bateria la polii corecți ai regulatorului. Pentru a evita 

un scurtcircuit, trebuie să înșurubați cablul bateriei la regulator în primul rând, apoi 

conectați-l la polii bateriei în al doilea rând. Dacă conexiunea dvs. este corectă, 

afișajul LCD va afișa tensiunea bateriei și alte date tehnice. Dacă afișajul LCD nu 

indică nimic, trebuie să verificați pentru defecțiuni. Lungimea cablului dintre baterie 

și regulator trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Vă recomandăm 30CM -100CM. 

 

• Dacă s-a produs un scurtcircuit la bornele regulatorului, va avea ca rezultat un incendiu 

sau o explozie.    

Vă recomandăm să fiți atenți   (recomandăm cu tărie să conectați o siguranță 

la baterie; de 1,5 ori curentul nominal al regulatorului.) 

 

În caz de conexiune inversă a bateriei, ieșirea regulatorului este aceeași cu 

polaritatea bateriei, nu conectați nicio sarcină la regulator în acel moment, sau 

sarcina și regulatorul vor fi distruse. 

4) Ca în figură, conectați panourile solare corect la regulator; dacă conexiunea este 

reușită și vremea este însorită, ecranul LCD va afișa panoul solar și o săgeată de la 

panoul solar la baterie va fi luminoasă. 

Tensiunea panoului solar este foarte mare sub lumina soarelui, 

tensiunea înaltă poate provoca răni sau poate distruge 

regulatorul. Ca în figură, conectați corect sarcinile la regulator. 

 



Pentru a evita rănirea cauzată de tensiunea de sarcină, mai întâi 

închideți ieșirea controlerului cu butonul, apoi conectați sarcina la 

regulator. Regulatorul nu oferă protecție pentru conexiunea inversă 

pentru sarcină, așa că vă rugăm să aveți grijă,  conexiunea inversă pentru 

sarcină va distruge becul. 

 

 

Despre conexiunea la pământ a sistemului solar 

Vă rugăm să rețineți că acest regulator de încărcare solară este proiectat pentru toate 

conexiunile pozitive, toate componentele regulatorului sunt combinate pozitiv împreună.  

Dacă sistemul dvs. solar are nevoie de conexiune la pământ, vă rugăm să faceți o 

conexiune la pământ pozitivă.  

Avertizare:   Pentru anumite sisteme conectate la pământ, cum ar fi un 

sistem de comunicare solară, sistem solar portabil, acestea sunt 

conectate la pământ negativ, în acest caz, nu trebuie conectați pozitiv 

sau se poate   produce scurtcircuit. 

 
Funcționare și indicații   

Interfața principală 

• Regulatorul va avea o interfață de inițializare de 1 secundă după încărcarea 

cu curent, apoi va intra în interfața principală. 

• Dacă nu există nicio operațiune în interfața principală internă 0 - 2 s, interfața 

principală va schimba automat tensiunea bateriei, tensiunea panoului solar, 

temperatura mediului, fiecare interfață va dura 3s.   Apăsarea lungă a 

butonului   mai mult de 5 secunde în interfața principală, va accelera 

schimbul automat. Un buton slăbit va încetini viteza. 

 

 

 

• Apăsarea butonului de sub interfața principală ar putea deschide sau închide 

ieșirea de încărcare。 

 



• Apăsați butonul  pentru a intra în meniul următor din interfața 

principală 

 
 

a) Configurarea tensiunii intermitente 

 

 
 

 

Acest parametru este tensiunea de deconectare de înaltă tensiune (HVD).  (Tensiunea de 

amplificare a stării va crește  cu 6V0 pe baza HVD). Regulatorul va porni funcția PWM în 

acest moment (HVD), creșterea limitată a tensiunii. 

Apăsați butonul      pentru a intra în meniul de tensiune intermitentă.  Apăsați lung 

butonul   ≥5S, parametrul din interfață va lumina intermitent, aici este starea de 

configurare. Dați drumul butonului,  reapăsarea butonului     ar putea opera mai 

multe date, apăsarea butonului   ar putea opera mai puține date.  După ce ați terminat 

introducerea datelor tehnice necesare, apăsați  din nou butonul ≥5S, parametrul se 

va salva și ieșiți din starea de configurare. Dacă 20 de secunde nu se realizează nicio 

operațiune, reveniți automat la interfața principală. 

b) Tensiune de reconectare de joasă tensiune (LVR) 

Când tensiunea bateriei este scăzută, regulatorul nu va 

mai furniza energie sarcinii. Dacă regulatorul trebuie 

reconectat la ieșire, tensiunea bateriei trebuie să fie 

mai mare decât tensiunea LVD sau apăsați butonul  

 pentru a forța eliberarea. Procedura este aceeași 

cu (a). 

 

 

 



c) Tensiune joasă de deconectare 

Când tensiunea bateriei este scăzută, ieșirea de sarcină va fi 

întreruptă. Când regulatorul a detectat că tensiunea bateriei 

este mai mică decât punctul LVD, funcția de întrerupere va 

funcționa imediat. În același timp, starea regulatorului este 

blocată. Utilizatorii trebuie să încarce bateria atunci când 

tensiunea bateriei este mai mare decât tensiunea LVD sau să 

apese butonul   pentru a elibera. Ieșirea de sarcină va reveni. Procedura este aceeași cu 

(a). 

Datele prestabilite ale celor trei parametri a, b, c, au fost  considerate pe 

deplin de către proiectant ca fiind în  conformitate cu utilizarea reală.  În 

general, utilizatorii nu trebuie să ajusteze parametrii. Consultați 

recomandările furnizorului de baterii, altfel bateria va fi deteriorată sau 

va fi distrusă iremediabil. 

d) Selectarea modului de lucru de încărcare 

Sarcina prestabilită de control este de 24 de ore.  Timpul 

de lucru al încărcării este setat la 24 de ore,  încărcarea va 

continua să funcționeze 24 de ore fără stare de eroare. 

Când timpul de lucru al încărcării este setat la 23H, 

înseamnă cîncărc temporizatorul de pornire a sarcinii sau 

senzorul funcționează.  Dacă capacitatea bateriei este 

suficientă, încărcarea va fi pornită la apus. Încărcarea va 

funcționa conform orelor setate le temporizatorului sau  va înceta să funcționeze până la 

răsăritul soarelui. 

 

Când încărcareaintră în modul temporizator sau senzor, dacă timpul de 

resetare este mai mare decât timpul de noapte real, ieșirea de încărcare 

va fi închisă la răsăritul soarelui, deși timpul de lucru nu a atins orele 

setate.  De exemplu, timpul de noapte real local este de 10 ore, utilizatorul resetează 

timpul de lucru pe timp de noapte la 12 ore, dar 10 ore mai târziu ieșirea se va 

închide automat, orele de echilibru vor reveni la zero. Încărcarea va funcționa la 

următorul semnal de apus. 

e) Selectare tensiune sistem 

Acest parametru este conceput pentru clienții care necesită o 

gamă largă de tensiune. Afișează implicit “UT0” tensiunea 

sistemului 12/24/48 v auto.  

 

 

Când tensiunea bateriei este mai mare de 18V, regulatorul va comuta automat la un sistem 

de 24V cu date de control de 24V. Când tensiunea bateriei este mai mică de 18V, 

regulatorul va comuta automat la un sistem de 12V cu date de control de 12V. 



Dacă tensiunea sistemului este setată la  1  ,  regulatorul va funcționa întotdeauna la versiunea 

de 21V. Tensiunea bateriei nu este valabilă.  Datele de resetare vor funcționa după 

reconectare. 

Dacă tensiunea sistemului este setată la  2 ,   regulatorul va funcționa pentru întotdeauna sub 

versiunea de 21V. Tensiunea bateriei nu este valabilă. Datele de resetare vor funcționa după 

reconectare. 

 

➢ Funcția de protecție 

• Protecție la tensiune joasă a bateriei (LVD) 

Când tensiunea bateriei este mai mică de 11 V, protecția LVD 

se activează. Ieșirea se întrerupe, în același timp simbolul 

bateriei și avertizarea clipesc.  Măriți curentul de încărcare sau 

măriți timpul de încărcare. Când tensiunea bateriei este mai 

mare de 12,6 V, va protecția se va dezactiva. Ieșirea de 

încărcare revine sau apăsați butonul  pentru a debloca la interfața principală.  

• Deconectare la supratensiune a bateriei (OVD) 

Când tensiunea bateriei este mai mare de 16,5 V, va porni 

protecția la supratensiune. Încărcarea se întrerupe, în același 

timp, încărcarea și simbolul de avertizare clipesc. Când 

tensiunea bateriei a scăzut la 15V, protecția se va activa. Ieșirea sarcinii a revenit. 

• Protecție la supracurent 

Când sarcina este în scurtcircuit sau suprasarcină, ieșirea se 

oprește, în același timp simbolul de sarcină și avertizare 

clipesc. Vă rugăm să confirmați dacă există un scurtcircuit la 

borna de sarcină, reduceți puterea sarcinii. 30 de secunde mai 

târziu, regulatorul va reporni automat cu deblocare sau apăsați 

butonul pentru a debloca la interfața principală. 

• Protecție la deconectare de înaltă tensiune 

(HVD) 

Când bateria a fost încărcată la 13,8 V,  funcția PWM se va 

porni, simbolul de încărcare va clipi, iar tensiunea bateriei va fi 

limitată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Defecțiuni comune și rezolvare 

 

Eroare activată Motiv posibil Soluţie 

LCD fără afișaj după 

conectarea la baterie 
- Baterie descărcată 

- Conexiune inversă a 

bateriei 

- Conexiune 

întreruptă 

Vă rugăm să confirmați 

tensiunea bateriei, 

reconectați regulatorul cu 

bateria ferm și corect. 

Soare puternic 

vertical pe panoul 

solar, fără simbol 

solar și fără simbol 

de încărcare pe LCD. 

- Conexiunea panoului 

solar în circuit 

deschis, este 

scurtcircuitată sau este 

conectată invers 

Vă rugăm să verificați 

cablurile panourilor solare 

dacă sunt conectate corect 

și ferm. 

 

Regulatorul afișează 

LVD 

 

Bateria se descarcă 

excesiv 

Vă rugăm să verificați dacă 

modelul sistemului este 

potrivit sau nu. Dacă există 

o capacitate de descărcare 

mai mare decât cea de 

încărcare. 

 

Regulatorul afișează 

HVD 

 

Tensiunea bateriei este 

mare 

Trebuie mai întâi să 

decuplați panoul solar și să 

vedeți dacă tensiunea scade 

la nivelul normal.   Dacă 

eroarea nu dispare, 

decuplați bateria cu 

regulatorul și reconectați. 

Regulatorul afișează 

protecția la 

supracurent 

 

Sarcina este 

scurtcircuită, 

suprasarcină sau putere 

mare de supratensiune 

Verificați dacă cablurile de 

sarcină au un scurtcircuit, 

puterea sarcinii este peste 

valoarea nominală, puterea 

de supratensiune a sarcinii 

este prea mare. 

 

Date tehnice 

Model  

Ieșire USB 5V/1A 

Tensiunea sistemului 12V/24V/48V 

Tensiunea maximă de intrare a 

panoului solar 
55V/100V 

Autoconsum  ≤12mA 

Curent maxim de încărcare 30A      40A  50A      60A 

Curent maxim de descărcare 30A      40A  50A      60A 

LVD 11.0V ADJ 9V...12.V    2 24V ×4 48V 

LVR 12.6V ADJ11V....13.5V  2 24V ×4 48V 

Tensiune intermitentă 13.8V ADJ 13V..15V   2 24V ×4 48V 

 

Încărcare de amplificare 

14.4V;   x2    24V×4 48V Tensiune baterie 

mai mică de 12 V pornește încărcarea de 



amplificare la 2 ore 

Protecție la supratensiune  

a bateriei 
16,5V;  x2      24V ×4   48V 

Protecție la conexiune inversă da 

Protecție la supracurent Da, la fiecare două minute repornește o dată 

Tip de încărcare PWM 

Compensare a temperaturii  -24 mV/°C pentru sistemul de 12V;  x2 24V 

                                                            x4 48V 

Temperatura de lucru -20 °C   ---+55°C 

Scala bornelor 28  ----10    AWG 

Grad de impermeabilizare IP32 

Dimensiune 192MM*162MM*60MM 

Greutate netă 420g  570g 

Sub rezerva modificărilor fără notificare 

Versiunea:202005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Model: 

 

AT40,LT40,FT40,MT40 

 

Curent de încărcare 

nominal 

 

30A (Regulatorul de 40A nu poate încărca bateria cu litiu) 

 

Tensiunea nominală a 

sistemului 

 

12V/24V AUTO 

Aportul maxim al 

panoului solar 

 

390W (12V)   780W (24V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul bateriei 

 

 
Baterie plumb-acid 

 

 
Setarea implicită din fabrică este bateria plumb-acid, 12/24V auto. 

 

 
GEL 

 

 
Se recomandă să utilizați parametrii prestabiliți, nu este nevoie să modificați parametrii. 

 

 
 

LifePO4(3.2V*4) 

 

 
 
Se recomandă să utilizați parametrii prestabiliți, nu este nevoie să modificați parametrii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li(LiCoMn)O2 (3.7V*3) 

Prestabilit 

utilizator 

 

 
Primul pas: Apăsați butonul „MENU” pentru a comuta la interfața LVD   

, apăsați lung butonul „MENU” până când pictograma clipește apoi  

apăsați „SET”, modificați 11.0V la 9.3V și apăsați lung butonul „MENU”  

pentru a salva setarea Pasul al doilea: Apăsați butonul „MENU” pentru a 

comuta la interfața LVR , apăsați lung butonul „MENU” până când 

pictograma clipește, apoi apăsați „SET”,  modificați 12,6 V la 10,0 V și apăsați 

lung butonul „MENU” pentru a salva setarea. 

Ultimul pas: Apăsați butonul „MENU” pentru a comuta la interfața    
 

apăsați lung butonul „MENU” până când pictograma clipește apoi apăsați „

SET”, modificați 13,8V la 12,3V și apăsați lung butonul „MENU” pentru a 

salva setarea. Apoi reveniți la interfața principală, deconectați bateria și panoul 

solar și re- conectați-le, regulatorul va funcționa normal. 

 

 

 

 

 

 


