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Ferăstrău  alternativ  fără  fir
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Tensiune  de  încărcare:  AC  100-240V~  50/60HZ

12/16/20V

0-3000spm/min

Voltajul  bateriei

15  mm
Frecvență

Distanța  alternativă

Alternativ  fără  sarcină
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cordon  pentru  transport

și  folosiți  bunul  simț  atunci  când  operați  a

AVERTIZARE

poate  aprinde  praful  sau  vaporii.

Apa  care  intră  într-o  unealtă  electrică  va  crește

risc  de  electrocutare.

conectarea  la  sursa  de  alimentare  și/sau

Termenul  „uneltă  electrică”  în  avertismente

Nu  utilizați  mufe  adaptoare  cu  împământare

Cordonurile  deteriorate  sau  încurcate  măresc

moment  de  neaten ie  în  timpul  func ionării
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șoc,  incendiu  și/sau  vătămare  gravă.

Siguranta  electrica

pornirea,  tragerea  sau  deconectarea  unealta  electrică.

instrument  de  putere.  Nu  folosiți  o  unealtă  electrică  în  timp  ce

întrerupătorul  sau  sculele  electrice  de  îngrădire  care

Siguranța  zonei  de  lucru

  Evitați  contactul  corpului  cu  împământarea  sau

pentru  uz  exterior.  Utilizarea  unui  costum  de  snur

Purtați  întotdeauna  protecție  pentru  ochi.  De  protec ie

scule  electrice  (împământate).  Nemodificat

risc  de  electrocutare.

sculele  electrice  pot  avea  ca  rezultat  per

Citiți  toate  avertismentele  de  siguranță  și  all  in

  Țineți  copiii  și  trecătorii  departe

riscul  de  șoc  electric.

corpul  tău  este  împământat  sau  împământat.

locația  este  inevitabilă,  utilizați  un  rezidual

atmosfere  explozive,  cum  ar  fi  în

va  reduce  leziunile  personale.

se  referă  la  acționat  de  la  rețea  (cu  cablu)

echipamente  precum  masca  de  praf,

Salvați  toate  avertismentele  și  instrucțiunile  pentru

  Ștecherele  sculelor  electrice  trebuie  să  se  potrivească  cu

Țineți  cablul  departe  de  căldură,  ulei,  ascuțit

esti  obosit  sau  sub  influenta

Siguranță  personală

acumulator,  ridicând  sau  transportând

au  comutatorul  pe  invită  acci

  Păstrați  zona  de  lucru  curată  și  bine  iluminată.

suprafețe  împământate,  cum  ar  fi  țevi,

capabil  pentru  utilizare  în  aer  liber  reduce  riscul  de

unealtă  electrică  sau  ac ionată  cu  baterie  (cord

prizele  și  prizele  potrivite  se  vor  reduce

  Când  utilizați  o  unealtă  electrică

vătămare  sonoră.

prezența  lichidelor  inflamabile,  gazelor  sau

  Nu  expuneți  sculele  electrice  la  ploaie  sau

protectie  dispozitiv  curent  (RCD)

  Preveniți  pornirea  accidentală.  Asigura

Zonele  aglomerate  sau  întunecate  provoacă  accidente.

calorifere,  plite  și  frigidere.  Acolo

soc  electric..

pantofi  de  siguranță  antiderapante,  cască  de  protecție  sau  auz

instructiuni.  Nerespectarea  avertismentelor

în  timp  ce  operează  o  unealtă  electrică.  Distrageri

  Nu  abuzați  de  cablu.  Nu  utilizați  niciodată

  Fii  atent,  ai  grijă  ce  faci

instrument.

condiții  umede.

aprovizionare  ted.  Utilizarea  unui  RCD  reduce

întrerupătorul  este  în  pozi ia  oprit  înainte

mai  puțin)  unealtă  electrică.

risc  de  electrocutare.

referință  viitoare.

priza.  Nu  modificați  niciodată  ștecherul  în  niciun  fel.

margini  sau  piese  mobile.

de  droguri,  alcool  sau  medicamente.  A

denivelări.

Avertismente  generale  de  siguranță  a  sculelor  electrice

praf.  Uneltele  electrice  creează  scântei  care

Purtați  unelte  electrice  cu  degetul  în  mână

  Nu  folosiți  sculele  electrice  în  interior

este  un  risc  crescut  de  electrocutare  dacă

  Dacă  utilizați  o  unealtă  electrică  într-un  mediu  umed

protectie  folosita  in  conditii  adecvate

în  aer  liber,  utilizați  un  prelungitor  adecvat

  Folosiți  echipament  individual  de  protecție.

iar  instrucțiunile  pot  duce  la  electricitate

vă  poate  face  să  pierdeți  controlul.
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în  conformitate  cu  aceste  instrucțiuni,  luând

  Îmbrăcați-vă  corect.  Nu  purtați  haine  largi  sau  

bijuterii.  Țineți  părul,  îmbrăcămintea  și  mănușile  

departe  de  părțile  mobile.  Hainele  largi,  bijuteriile  

sau  părul  lung  pot  fi  prinse  în  părțile  mobile.

Unealta  electrică  corectă  va  face  treaba

instrumentele  sunt  periculoase  în  mâinile

inainte  de  folosire.

  Utilizați  unealta  electrică,  accesoriile  și

și  echilibru  în  orice  moment.  Acest  lucru  permite

Utilizarea  și  îngrijirea  uneltelor  electrice

  Păstrați  sculele  electrice  inactive  la  îndemâna  copiilor  

și  nu  lăsați  persoane

aceste  instrucțiuni  pentru  a  utiliza  puterea

Operațiune.

marginile  sunt  mai  mici

din  cele  inten ionate  ar  putea  rezulta  a

facilități  de  colectare,  asigurați-vă  că  acestea  sunt  con

colectarea  poate  reduce  cauzate  de  praf

  Nu  folosiți  unealta  electrică  dacă  întrerupătorul  nu  o  

pornește  și  nu  o  oprește.  Orice  putere

cu  comutatorul  este  periculos  și  trebuie  reparat.

oricare  altul

Corespunzător  principal

unelte.

în  ac

  Nu  vă  depășiți.  Păstrați  un  picior  adecvat

munca  de  executat.  Utilizarea  puterii

  Dacă  sunt  prevăzute  dispozitive  pentru

mai  bine  și  mai  sigur  la  rata  pentru  care  acesta

nealiniere  sau  legare

utilizatori  neinstruiti.

Multe  accidente  sunt  cauzate  de  prost

bi i  de  scule  etc.  în

control  mai  bun  al  sculei  electrice  în  situații  

neașteptate.

  Nu  forțați  unealta  electrică.  Utilizați  unealta  

electrică  corectă  pentru  aplicația  dvs.
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Dacă  este  deteriorat,  reparați  unealta  electrică

instrument.  Putere

probabil  să  se  lege  și  sunt  mai  ușor  de  controlat.

situație  periculoasă.

pericole.

instrument  care  nu  poate  fi  controlat

  Deconectați  ștecherul  de  la  sursa  de  alimentare  și/

sau  acumulatorul  de  la  unealta  electrică  înainte  de  a  

face  orice  reglare,  a  schimba  accesoriile  

sau  a  depozita  sculele  electrice.  Astfel  de  măsuri  

preventive  de  siguranță  reduc  riscul  pornirii  

accidentale  a  sculei  electrice.

nefamiliarizat  cu  unealta  electrică  sau

stare  care  poate  afecta  sculele  electrice

scule  de  tăiere  păstrate  cu  tăiere  ascuțită

numără  condițiile  de  muncă  și

instrument  pentru  operațiuni  diferite

racordarea  de  aspirare  a  prafului  si

conectate  și  utilizate  corespunzător.  Utilizarea  prafului

a  fost  proiectat.

  Scoateți  orice  cheie  sau  cheie  de  reglare  înainte  de  

a  porni  unealta  electrică.  O  cheie  sau  o  cheie  

lăsată  atașată  la  o  parte  rotativă  a  sculei  electrice  poate  

duce  la  vătămări  personale.

ing  a  pieselor  în  mișcare,  spargerea  pieselor  și

  Întreține  uneltele  electrice.  Verifica  pentru

puterea  menținută

  Păstrați  uneltele  de  tăiere  ascuțite  și  curate.
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ÎNCĂRCARE  BATERIE
ASAMBLARE

www.makute.com

pot  fi  găsite  la  începutul  acestora

încărcătorul  bateriei  înainte  de  a  utiliza

Scoaterea  bateriei  (vezi  figura  A)

Când  niciun  LED  nu  se  aprinde  după  apăsare

manusi  de  protectie.

Rotiți  manșonul  de  blocare  cu  3  aprox.  90°  in

(vezi  figura  A)

împotriva  descărcării  profunde  de  către

poziție  prin  intermediul  unui  arc.

oprire.

Selectarea  unei  pânze  de  ferăstrău

instrument  de  putere.

comutați  după  ce  mașina  a  fost  pusă

bateria  să  nu  cadă  la  împingere

Înlocuirea/Inserarea  pânzei  de  ferăstrău

mai  mult  decât  este  necesar

oricând  fără  a-i  reduce  durata  de  viață.

Pentru  a  scoate  bateria  5,  apăsați  bateria

unealtă  electrică  pentru  prima  dată.

Bateria  5  este  echipată  cu  două

butonul  11,  atunci  bateria  este  defectă

instrucțiuni.  Folosiți  doar  tijă  universală  de  ½".

Notă:  Bateria  furnizată  este  parțial

oprit  automat.  Bateria

Pericol  de  rănire  la  atingerea  ferăstrăului

direcția  săgeții  și  țineți  apăsat.  Apăsa i

„Protecția  electronică  a  celulelor  (ECP)”.

Cele  trei  LED-uri  verzi  ale  bateriei

butonul  de  deblocare  a  bateriei  10

pentru  tăierea  intenționată.

Întreruperea  procedurii  de  încărcare  face

Apăsați  butonul  11  pentru  a  indica  încărcarea

Utilizați  numai  pânze  de  ferăstrău  adecvate  pentru

circuit:  unealta  introdusă  nu  mai

Nu  exercitați  nicio  forță.

din  motive  de  siguranță,  este  posibilă  doar  verificarea
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grija  ca  fierastraul

  Înainte  de  orice  lucrare  la  unealta  electrică,

pânza  de  ferăstrău  1  în  suportul  pânzei  de  ferăstrău

Când  bateria  este  descărcată,  mașina  este

indicatorul  de  control  al  încărcării  11  indică

lamă.

deblocați  butonul  10  și  trageți  bateria

condiție.  Acest  lucru  este  posibil  și  atunci  când

materialul  care  se  lucrează.

taxat.  Pentru  a  asigura  capacitatea  deplină  a

poate  fi  deteriorat.

scoateți  bateria.

Utilizați  o  lamă  de  ferăstrău  subțire  pentru  curbe  înguste

nu  deteriora  bateria.

fara  intentie.  Atâta  timp  cât  bateria  este

starea  acuzației

se  rotește.

Indicație  de  control  al  încărcării  bateriei

suportul  lamei  nu  conține  reziduuri  de  material,

date  tehnice.  Doar  aceste  încărcătoare  sunt

Respectați  notele  pentru  eliminare.

12.  Eliberați  din  nou  manșonul  de  blocare  3.

oprit  cu  ajutorul  unui  dispozitiv  de  protecție

starea  de  încărcare  a  bateriei  5.  Pentru

La  schimbarea  pânzei  de  ferăstrău,  luați

din  mașina  electrică  spre  spate.

Bateria  litiu-ion  este  protejată

introdus  în  unealta  electrică,  acesta  este  ținut

O  prezentare  generală  a  pânzelor  de  ferăstrău  recomandate

baterie,  încărcați  complet  bateria

bateria  5  este  scoasă.

de  ex.  lemn  sau  așchii  de  metal.

potrivită  cu  bateria  litiu-ion  a  dumneavoastră

  Utilizați  numai  încărcătoarele  enumerate  în

  La  montarea  pânzei  de  ferăstrău,  uzură

tăieturi.  Introducerea  pânzei  de  ferăstrău  (vezi  figura  B)

  Nu  continuați  să  apăsați  butonul  On/Off

Bateria  litiu-ion  poate  fi  încărcată  la

niveluri  de  blocare  care  ar  trebui  să  împiedice

si  trebuie  inlocuit.

lame  de  ferăstrău.  Pânza  ferăstrăului  nu  ar  trebui  să  fie

stare  când  mașina  este  la  a
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Utilizarea  altor  baterii  poate  duce  la  vătămări

Comutatorul  de  pornire/oprire  7  permite  continuu

O  pânză  de  ferăstrău  slăbită  poate  cădea  și  duce  la

Anumite  prafuri,  cum  ar  fi  praful  de  stejar  sau  fag,

  Utilizați  numai  baterii  originale  litiu-ion

drept  din  nou.

Când  indicatorul  LED  11  continuu

Rotiți  manșonul  de  blocare  cu  3  aprox.  90°  in

  Asigurați  o  bună  ventilație  a

pornit  neinten ionat.

materialul  si  conditiile  de  lucru
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180°  (cu  dinții  îndreptați  în  sus)  și

Materiale

și  prezintă  pericol  de  incendiu.

controlul  frecvenței  cursei  a  pornit

–  Opriți  unealta  electrică.

  Praful  din  materiale  precum

Respectați  reglementările  relevante  din  dvs

Pornirea  și  oprirea  (vezi  figura  D)

material,  precum  și  la  tăierea  plasticului

loc  de  munca.

Introduceți  bateria  încărcată  5  în

și  poate  fi  determinată  printr-o  probă  practică.

leziuni.

sunt  considerate  cancerigene,  mai  ales

cu  tensiunea  indicată  pe  plăcuța  de  identificare  a

Operațiune

Pentru  a  opri  mașina,  eliberați  butonul

praful  poate  provoca  reacții  alergice

Indicatorul  LED  roșu  11  vă  va  ajuta  să  intrați

direcția  săgeții  și  țineți  apăsat.

si  aluminiu.

reintrodus  din  nou.

care  conțin  azbest  pot  fi  lucrate  numai

Apăsați  butonul  de  blocare  6  din  dreapta  pentru

mașinărie.

Controlul  ratei  cursei

se  aprinde  roșu,  temperatura

  Lăsați  bateria  să  se  răcească  înainte

acoperiri  cu  conținut  de  plumb,  ceva  lemn

tara  pentru  materialele  de  lucrat.

Apăsați  butonul  de  blocare  6  din  stânga.

Scoateți  pânza  ferăstrăului  1.

  Se  recomandă  purtarea  unui  P2

mâner  până  se  poate  simți  că  se  cuplează  și

Se  recomandă  reducerea  frecvenței  accidentelor  vasculare  cerebrale

și/sau  duce  la  infecții  respiratorii  ale

Pornirea  operațiunii

Comutator  pornit/oprit  7.

protejarea  bateriei  împotriva  supraîncălzirii

tipurile,  mineralele  și  metalele  pot  fi  dăunătoare

  Preveniți  acumularea  de  praf  la

Pentru  a  porni  unealta  electrică,  apăsați  tasta

Controlul  temperaturii/suprasarcină

Pentru  anumite  lucrări,  pânza  de  ferăstrău  1  poate

în  legătură  cu  tratarea  lemnului

unealta  dvs.  electrică.

Creșterea  sau  reducerea  presiunii  asupra

bateria  este  prea  mare  și  mașina

Introducerea  bateriei

Apoi  apăsați  butonul  de  blocare  6  la

iar  motorul  împotriva  supraîncărcării.

Extracția  prafului/așchiilor

respirator  de  clasa  cu  filtru.

Scoaterea  pânzei  de  ferăstrău  (vezi  figura  C)

de  către  specialiști.

protejați  unealta  electrică  de  a  fi

Rata  de  cursă  necesară  depinde  de

continuând  să  lucreze.

Verificați  poziționarea  strânsă  a  pânzei  de  ferăstrău.

utilizatorul  sau  trecătorii.

se  oprește  automat.

sănătatea  lui  toone.  Atingerea  sau  inspirația

la  locul  de  muncă.  Praful  se  poate  aprinde  cu  ușurință.

Comutatorul  de  pornire/oprire  7  și  țineți-l  apăsat.

Indicator  de  protecție

se  confruntă  cu  mânerul.

când  pânza  ferăstrăului  se  cuplează  în

fi  răsturnat

aditivi  (cromat,  conservant  pentru  lemn).
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intrerupator.

mașina  oprită  imediat.  Lărgiți  decalajul

unealta  electrică  este  blocată  și  se  oprește

pânza  ferăstrăului  să  se  cufunde  încet  în

scoateți  bateria  de  la  unealta  electrică.

a  hrani.  După  finalizarea  lucrărilor

Lichid  de  răcire/Lubrifiant

lemn,  gips-carton  sau  similar!

fi  introdus  răsucit  cu  180°  și

recomandări  ale  ma-terialului

  Aveți  grijă  ca  pânza  de  ferăstrău  să  fie  întotdeauna

De  îndată  ce  blocajul  este  corectat,

bucată,  continuați  să  tăiați  alături  de

sfaturi

oarecum  cu  o  unealtă  potrivită  și  trage

Tăiere  cu  adâncime  (vezi  figura  E)

tăiere.

Folosind  pânze  de  ferăstrău  bimetal  elastic,  articole

cuie,  șuruburi  sau  similare  și  îndepărtați-le,

Poziționați  pânza  ferăstrăului  direct  pe

ferăstrăul  cu  sabie  poate  fi  ghidat  corespunzător

furnizori.

se  extinde  dincolo  de  diametrul

automat.

piesa  de  prelucrat.

Există  pericol  de  rănire  când

  Înainte  de  orice  lucrare  la  utilaj

placa  2  pe  suprafața  lucrării  și

controlul  vitezei,  setați  cursa  maximă

prin

Nu  lucrați  materiale  metalice  cu

perete  și  aplică  o  presiune  laterală  prin

unealta  electrică  va  continua  să  funcționeze  la  set

linia  de  tăiere  dorită.

  Când  tăiați  materiale  de  construcție  ușoare,

afară  din  mașină.

procedură,  opriți  mașina.

La  tăierea  metalului,  lichid  de  răcire/lubrifiant

  Procedura  de  tăiere  cu  adâncime  este  numai

Așezați  mașina  cu  marginea

încă  atașat  de  un  perete  (de  exemplu,  proiectat

dacă  este  necesar.

Procedura  de  tăiere  prin  plonjare!

într-o  manieră  inversă.

Verificați  lemn,  scânduri  de  presare,  clădire

materialul  care  se  lucrează.  Există  pericol  de

viteză.  Apăsați  unealta  electrică

(de  ex.  între inere,  schimbare  de  scule  etc.)  ca

a  văzut  prin  materialul  aplicat

piesa  de  prelucrat,  aplicând  lateral  constant

placa  de  picior  2  pe  piesa  de  prelucrat  și  comutați

elemente  de  construcție,  cum  ar  fi  conductele  de  apă,

Porniți  aparatul  și  ghidați-l

instrumentul  până  când  placa  de  picior  se  confruntă  cu

–  Scoateți  unealta  electrică  din

De  îndată  ce  suportul  2  se  așează  complet  pe

ac ionarea  neinten ionată  a  pornirii/opririi

Dacă  lama  ferăstrăului  se  blochează,  comutați

trebuie  aplicat  de-a  lungul  liniei  de  tăiere

precum  și  în  timpul  transportului  și  depozitării,

presiune  de  contact  uniformă  i

presiune.

Folosiți  numai  pânze  scurte  de  ferăstrău  pentru  scufundare

Tăieturi  la  nivel  (vezi  figura  F)

rata  accidentelor  vasculare  cerebrale.

Pentru  anumite  lucrări,  pânza  de  ferăstrău  1  poate

respectă  prevederile  statutare  și

etc.)  poate  fi  tăiat  la  nivel  de  perete.

potrivit  pentru  tratarea  materialelor  moi,  cum  ar  fi

Indicatorul  LED  11  clipește  roșu,  iar

ferm  pe  piesa  de  prelucrat  și  permiteți
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pe.  Pentru  scule  electrice  cu  cursă

Sfaturi  de  lucru

spre  piesa  de  prelucrat.  Poziționați  baza

perete.  Porniți  unealta  electrică  și  ferăstrăul

materiale  etc.  pentru  obiecte  străine  precum

recul.

piesa  de  prelucrat.

suprafata  lucrarii
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umezeala  si  apa.

Depozitați  bateria  numai  într-un  

interval  de  temperatură  cuprins  între  –20  °C  și  

50  °C.  De  exemplu,  nu  lăsați  bateria  în  

mașină  vara.

Respectați  notele  pentru  eliminare.

Recomandări  pentru  manipularea  optimă  a  

bateriei  Protejați  bateria  împotriva

O  perioadă  de  lucru  semnificativ  redusă  

după  încărcare  indică  faptul  că  bateria  este  

utilizată  și  trebuie  înlocuită.

din  cauza  încălzirii  materialelor.

Curățați  ocazional  fantele  de  aerisire  ale  bateriei  

folosind  o  perie  moale,  curată  și  uscată.
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